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Descrição: Um sistema de armazenamento de energia de bateria (BESS – Battery storage power 
station) é uma solução complexa que utiliza baterias recarregáveis para capturar energia e liberá-la 
posteriormente. Os tipos de BESS estão ligados à eletroquímica das baterias que empregam, com base 
em tecnologias como baterias de íon-lítio, chumbo-ácido, níquel-cádmio, enxofre-sódio e de fluxo. 
Uma microrrede é descrita como uma rede radial composta por vários alimentadores, nos quais cargas 
elétricas diversas e várias microfontes estão conectadas a um barramento de baixa ou média tensão. 
Silva (2001) enfatiza em seus estudos que essa categoria de serviços sempre foi crucial, especialmente 
após a formação de mercados de energia e potência, exigindo a separação dos serviços ancilares como 
um produto independente, sujeito a transações. Meneghetti (2020), em sua revisão, observou que a 
potência fornecida à rede por inversores multifuncionais geralmente carece de rastreamento preciso, 
devido à eficiência dos conversores, demandando uma estratégia para mitigar esse efeito indesejado. 
De acordo com Han et al. (2013), a ideia da configuração de conversor multifuncional para o 
compensador série propõe uma nova funcionalidade com a adição de uma chave estática. Esta 
configuração pode-se derivar do dispositivo dinâmico de proteção, porém com um inversor em ponte 
H ao invés de meia ponte (SILVA e FILHO, 2002). Muda e Jena (2018) estudaram o fluxo de energia 
bidirecional através de um conversor de interligação conectado entre uma subrede CA e uma sub-rede 
CC, e foram apresentadas as características de ganho por inclinação (droop) para o conversor de 
interligação, considerando casos de funcionamento como a partilha de potência proporcional e não 
proporcional entre as sub-redes. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa é analisar, simular e propor 
estratégias de controle aplicadas a conversores multifuncionais, para reduzir os efeitos da imprecisão 
no rastreamento da potência fornecida. 
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